POJAZDY KOMPLETNE
SWIADECTWO ZGODNOSCI WE
Nizej podpisani A.NAKANISHI (President & CEO of MME)
Keiji DETANI (VicePresident of MME)
(podpisy na drugiej stronie) niniejszym zaswiadczaja, ze pojazd:

0.1 Marka: MITSUBISHI
0.2 Typ: 730
Wariant: 73412
Wersja: AGFGASASAAAA

0.2.1 Oznaczenie handlowe: Mitsubishi Colt
0.4 Kategoria pojazdu: Ml
0.5 Nazwa i adres producenta:
Mitsubishi Motors Europe B.V.,Op
de Baan 8,6121 SG Born,The Netherlands
0.6 Umiejscowanie i sposdb umieszczenia tabliczek
znamionowych: na prawym slupku B

Umiejscowienie numeru identyfikacyjnego pojazdu:
pod przednim prawym fotelem

0.9 Nazwa i adres przedstawiciela producenta:
Mitsubishi Motor R&D Europe GmbH
DE-65468 Trebur

0.10 Numer identyfikacyjny pojazdu:
XMCXNZ34ABF018128
odpowiada pod kazdym wzgledem typowi opisanemu
w $wiadectwie homologacji: e1*2001/116*0271*16
wydanym dnia: 2010-07-13
i moze by¢ zarejestrowany na state w panstwach
cztonkowskich o ruchu prawostronnym stosujac
jednostki metryczne w predkosciomierzach.

Miejsce: Warszawa
Data: 2011-07-01
KATEGORIA POJAZDOW M1

(pojazdy kompletne i skompletowane)
Ogélne cechy konstrukcyjne
1. Liczbaosi: 2 oraz kot: 4
3. Osie napedzane: 1 0§1
Wymiary giéwne

4. Rozstaw osi: 2500 mm
4.1. Odstep migdzy osiami 1-2: 2500 mm
5. Dhugodé: 3940 mm
6. Szerokosé: 1695 mm
7.  Wysokos¢: 1550 mm
Masy

13. Masa pojazdu gotowego do jazdy: 1045 kg

16. Techniczne dopuszczalne masy maksymalne pojazdu
16.1. Technicznie dopuszczalna maksymalna

masa catkowita pojazdu: 1460 kg
16.2. Technicznie dopuszczalna masa

przypadajaca nakazdazosi: 1) 745  kg2) 745 kg
16.4. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa

zespotu pojazdow: 2520 kg

18. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa
ciagnieta przez pojazd w przypadku
18.1. przyczepy z wozkiem skretnym: kg
18.3. przyczepy z osia centralna: 1000 kg
18.4. przyczepy bez hamulca: 500 kg
19. Technicznie dopuszczalne maksymalne obciazenie
pionowe na urzadzeniu sprzegajacym: 50 kg
Silnik
20. Producent silnika: MITSUBISHI MOTORS CORP.
21. Kod farbyczny silnika oznaczony na silniku:4A90
22. Zasada dzialania silnika:zaplon iskrowy,
CZterosuwowy

23. Wylacznie elektryczny: nie

23.1. Pojazd hybrydowy [elektryczny]: nie

24. Liczba i uklad cylindrow: 4 rzedowy

25. Pojemnosé skokowa silnika: 1332 om?

2 Paliwo: benzyna 26.1. jednopaliwowy

2 Maksymalna moc netto silnika: 70 kW
przy: 6000 min™
lub maksymalna ciagta moc znamionowa: kW

Predko$¢ maksymalna

29. Predkos¢ maksymalna: 180 km/h

Osie i zawieszenie

30. Rozstaw kot osi:

1) 1460 mm 2) 1445 mm

35. Zespot opona/koto:
175/65R14 82T 14x5.5J/ET46
Uklad hamulcowy
36. Potaczenie z hamulcami przyczepy:
Nadwozie
38. Kod nadwozia: AF
40. Kolor pojazdu: czerwony
41. Liczba i rozmieszczenie drzwi:
4,2,2 7 lewej, Z prawej
42. Liczba miejsc siedzacych ( w tym kierowca): 5

42.1. Siedzenie(-a) przeznaczone do wykorzystania jedynie

w czasie postoju:

42.3. Liczba miejsc przystosowanych do przewozu wozkdw

inwalidzkich:

Oddzialywania na srodowisko

46. Poziom hatasu Podczas postoju: 82 dB(A)
przy predkosci obrotowe;j silnika: 4500 min™
Podczas jazdy: 74 dB(A)

47. Poziom emisji spalin: Euro §

48. Emisja spalin Numer bazowego aktu prawnego i ostatniego

zmieniajacego aktu prawnego majacego zastosowanie:
715/2007%692/2008A
1.1. Typ badania: Typ I
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1.2. Typ badania: Typ 17 E'uro 4, Lp 200

Co: " 4088

THC: 61

NMHC: 56,4

NO,: 8,7

THC+No,:

Czastki state (masa):

Czastki stale (liczba):

48.1. Wspbéiczynnik absorbcji uwzgledniajacy
dymienie: m
49. Emisja CO, zuzycie paliwa
Warunki miejskie : 167 g/km 7,2 1100km
Warunki pozamiejskie: 109 ghkm 4,7 1/100km
Cykl taczny: 130 g/km 5,6 V/100km
Wartos¢ wazona, cykl taczony: g/km 1/100kkm
Zuzycie energii elektrycznej (warto$é¢ wazona, cykl taczony) Wh/km
Zasieg pojazdu przy zasilaniu energia elektryczna km

Roézne:



