Ford Polska Sp. z 0.0.
ul.Tasmowa 7
02-677 Warszawa

WYCIAG ZE SWIADECTWA HOMOLOGACJI
dla niekompletnych pojazdéw

Ja, nizej podpisany,
Artur Milczarczyk

zaswiadczam, ze pojazd

0.1 Marka: FORD
C (Newa producenta)
0.2 Typ: FMB6
Wariant: JXFA2G
Wersja: E3CCC
0.2.1 Nazwa handlowa: Transit
0.4 Kategoria pojazdu: N1

0.5 Nazwa i adres producenta (importera) pojazdu podstawowego: Ford-Werke GmbH
50725 Koeln

Nazwa i adres producenta ostatniego etapu budowy pojazdu:---
0.6 Potozenie tabliczek znamionowych:
Numer identyfikacyjny pojazdu: WFOFXXBDFF9P45277

Potozenie numeru identyfikacyjnego na pojezdzie: ---
wyprodukowany na podstawie typu pojazdu opisanego w $wiadectwie homologacji
Pojazd podstawowy:  Producent (importer): Ford-Werke GmbH

Numer swiadectwa homologacji typu: PL*3481*03
Data: 25/06/2008

Etap 2: Producent (importer): ---
Numer swiadectwa homologacji typu: ---
Data: ---

odpowiada pod kazdym wzgledem niekompletnemu typowi opisanemu
w $wiadectwie homologacji typu Nr: PL*3481*03 z dnia 25/06/2008

Pojazd nie moze by¢ zarejestrowany na stafe bez dalszych czynnosci homologacyjnych i jest przewidziany do ruchu
prawostronnego oraz jego predkosciomierz ma wskazania wedtug metrycznego uktadu jednostek miar.
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Dane techniczne pojazdu
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Liczba osi: 2 oraz két: 4

Osie napedzane: tylna

Rozstaw osi: 3504 mm

Przemieszezenie do przodu siodlowego urzadzenia sprzggajacego: ---mm

Rozstaw kot osi 1. 1745 mm. 2. 1720 mm. 3. --- mm

Dlugosé: 5108-6707 mm

Odleglosé miedzy przednim obrysem pojazdu a srodkiem urzadzenia sprzggajacego:---mm

Dlugos¢ powierzehni tadunkowej:---mm

Szerokosé: 1974-2300 mm

Wisokosé: 2015-2044 mm

Zwis lylny: - mm

Masa pojazdu gotowego do jazdy: 1744 kg

Maksymalna masa catkowita pojazdu: 3490 kg

Rozdzial tej masy na poszczegolne osie: 1. 1240-1750 kg, 2. 1740-2250 kg, 3. --- kg

Maksymalna masa przypadajaca na kazda z osi:

1. 1750 kg, 2.2250 kg, 3.---kN

Maksymalne obcigzenie dachu: 0 kg

Maksymalna masa calkowita ciggnieta przez pojazd samochodowy w przypadku:

przyczepy z wozkiem skretnym: 2800 kg;

Przyczepy z osig centralna: 2800 kg

Maksymalna masa catkowita przyczepy bez hamulca: 750

Maksymalna masa catkowita zespotu pojazdow: 5500 kg

Maksymalne obciazenie pionowe na urzadzeniu sprzegajacym: 112 kg

Producent silnika: Ford

Kod fabryczny silnika: JXFA

Zasada dziatania silnika: czterosuw, o zaptonie samoczynnym

Bezposredni wtrysk paliwa: tak

Liczba i ukfad cylindréow: 4/rzedowy

Pojemnosé skokowa silnika: 2402 cm’

Paliwo: olej napedowy

Maksymalna moc netto silnika: 85.0 kW przy predkosci obrotowej 3500 min™

Sprzegto (typ): mechaniczne

Skrzynia biegdéw (typ): manualna

Przetozenia na biegach: 1. 5.44 2. 2.84 3. 1.72 4. 1.22 5. 1.00 6. .79

Przetozenie przektadni gléwnej: 3.73

Opony i kota: O$ 1: 215/75R16C 113/i11 R 5.53Jx16H20856.0
0$2:215/75R16C 113/111 R 5.5]x16H20S56.0

0$ napedowa majaca zawieszenie pneumatyczne lub réwnowazne do pneumatycznego: nie

Uktad kierowniczy, sposob wspomagania: zgbatkowy, hydrauliczne

Zwiezty opis uktadu hamulcowego: dwuobwodowy ze wspomaganiem, uktad krzyzowy

Rodzaj nadwozia: BA kabina

Kolor pojazdu: czerwony

Liczba i rozmieszczenie drzwi: 2;1,1

Liczba i rozmieszczenie siedzen: 3

Znak homologacji urzadzenia sprzggajacego, o ile jest zamocowane: -

Predkos$é maksymalna: 130 km/h

Poziom hatasu: 70/157; R51.02

na postoju: 87 dB(A) przy predkosci obr 2625 min™ ; podczas jazdy: 75 dB(A)

Toksycznos¢ spalin: 70/220; R83.05 RII

CO0: 0.396 g/km; CH: - grkm; NO,: 0.325 g/km; CH + NOy: 0.363 g/km; Dymienie (m™): 1.560 ; Czastki state: 0.055 g/km

Emisja CO, / zuzycie paliwa: ---

warunki miejskie: Emisja CO2:--- g/km; 10.9 1/100km

warunki pozamiejskie: Emisja CO2:--- g/lkm; 8.2 1/100km

$rednia wazona: Emisja CO2: 243.0 g/km; 9.2 1/100km

Moc podatkowa lub numery kodu krajowego:

Belgia: --- Czechy: --- Dania: ---
Niemcy: 62 Estonia: --- Grecja: ---
Hiszpania: 10 Francja: § Irlandia: ---
Wtochy: --- Cypr: --- Lotwa: ---
Litwa: --- Luxemburg: --- Wegry: ---
Malta: --- Niderlandy: --- Austria: ---
Polska: --- Portugalia: --- Stowenia: ---
Stowacja: --- Finlandia: --- Szwecja: ---

Zjednoczone Krélestwo: ---

Uwagi: rodzaj: podwozie pod zabudowg; podrodzaj: BA kabina;  rok produkcji: 2009;
masa wiasna: 1669 kg; dopuszczalna tadowno$¢: 0 kg; najwigkszy dopuszczalny nacisk osi: 22.05 kN;
dopuszczalna masa catkowita pojazdu: 3490 kg; norma emisji spalin — Euro4; wyposazenie w urzadzenie radarowe bliskiego zasiggu:
nie 5

Odstepstwa: nie dotyczy



